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HIMDINSA

HSF 140

POWER

GAMA STACJONARNA

Firma HIMOINSA posiada certyfikat jakoSci ISO 9001
Agregaty pradotwércze HIMOINSA sa zgodne z nastepujacymi dyrektywami CE:

* 2006/42/CE Bezpieczenstwo maszyn.

« Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna 2014/30/UE.

« 2014/35/UE sprzgtu elektrycznego przewidzianego do stosowania w  okre$lonych
granicach napigcia

* 2000/14/WE Poziom hatasu. Emisja halasu na zewnatrz urzadzenia. (ze zmianami
wprowadzonymi przez 2005/88/WE)

* EN 12100, EN 13857, EN 60204

Warunki otoczenia odniesienia: 1000 mbar, 25 ° C, wilgotnos¢ 30%. Moc wg ISO 3046
normatywne.

Prime Power (PRP)

Moc glownym jest maksymalna moc dostgpna przy zmiennej mocy, ktéra moze byé
dostarczana  przez  nieograniczona liczb¢ godzin  rocznie, aniczone  czasem
konserwacji. Dopuszczalne obcigzenie nie powinno przekracza¢ 80% na 24h pracy.
Mozliwe przecigzenie 10% tylko w czasie testow urzadzenia.

Standby Power (ISO 3046 Fuel Stop Power):

Moc dostgpna do wykorzystania przy zmiennym obcigzeniu, lecz nie wigcej niz 500h,
przy ograniczeniach: 100% obciazenia nie wigeej niz 25h rocznie; 90% obcigzenia nie
wigcej niz 200h rocznie. Brak mozliwosci przeciazenia. Zastosowanie zasilanie
awaryjne.

Moc ciggta (COP): zgodnie z norma ISO 8528-1: 2018, jest to maksymalna dostgpna
moc dla ciaglego obciazenia dla nieograniczonych godzin pracy w ciagu roku z
przerwami na czas konserwacji zalecanymi przez producenta w ustalonych przez niego
warunkach srodowiskowych.

Wydajnos¢ ,,Klasy G2” zgodnie z testem udarno$ci obciazenia zgodnie z norma ISO
8528-5:2018

SIEDZIBA HIMOINSA:

Fabryka Murcia - San Javier, km 23.6 | 30730 San Javier (Murcia) Hiszpania

Tel.+34 968 19 11 28 Fax +34 968 19 12 17 Fax +34 968 19 04 20 |
info@himoinsa.com | www.himoinsa.com

Fabryki:
HISZPANIA « FRANCJA e INDIE ® CHINY o USA e BRAZYLIA « ARGENTYNA
Subsydaria:

PORTUGALIA | POLSKA | NIEMCY | SINGAPUR | ZEA | MEKSYK | PANAMA | ANGOLA
| UK | MAROKO

HSF-140 TS5

GAMA STACJONARNA
Powered by FPT_IVECO

SERWIS PRP ESP
MOC KVA 123 135
MOC KW 98 108
PREDKOSC
ZNAMIONOWA r.p.m. 1.500
GLOWNE NAPIECIE v 400/230

230 V (t) - 380/220 -
DOSTEPNE NAPIECIA v 259
WSPOLCZYNNIK MOCY Cos Phi 0,8

v Ctra. Murcia - San Javier, km. 23,6 | 30730 San Javier (Murcia) SPAIN | Tel.: +34 902 19 11 28/ +34 968 19 11 28
Fax: +34 968 19 12 17 | Export Fax +34 968 19 04 20 | E-mail:info@himoinsa.com | www.himoinsa.com

STANDARDOWE WYCISZONE

HS50

CHtLODZENIE WODA

TROJFAZOWE

50 HZ

DIESEL

006

Himoinsa zastrzega sobie prawo do modyfikowania dowolnej funkgcji
bez wezesniejszego powiadomienia.

Wymiary i wagi standardowych produktow. Na ilustracjach moga by¢
ujgte opcjonalne elementy wyposazenia.

Przedstawione  tu dane techniczne s3 aktualne w  momencie
wydrukowania.

Ilustracje i obrazy maja charakter orientacyjny i moga nie pokrywac sig¢
w calosci z produktem.

Projekt przemystowy chroniony patentem.
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Specyfikacje silnika | 1.500 r.p.m.

Moc znamionowa (PRP) kW 107,2 Zuzycie maksymalne oleju 0,5% zuzycia
- przy petnym obcigzeniu paliwa
Moc znamionowa (ESP) kW 118,2
Laczna objetosé oleju wraz z L 128
Producent FPT_IVECO rurkami, filtrami .
Model NEF45TM3 Laczna objgtos¢ czynnika L 185
Typ silnika 4-suwowy Diesel chlodniczego
Typ wirysku Bezposrednia Regulator Typ Mechaniczne
7 Filtr powietrza Typ Suchy
; turbodotadowanie Wewnetrzna $rednica ru
Typ zasysania m i pozniejszym Wydeghowej y mm 70,3
chltodzeniem
Liczba i uktad cylindrow 4-L
Srednica i skok mm 104 x 132
Laczny litraz L 4,5
i [o)
Uktad chtodzenia gﬁigﬁ (woda + 50%
Specyfikacje oleju )
silnikowego ACEAE3-ES
Wspbtczynnik kompresji 17,56:1
h Specyfikacja generatora | STAMFORD
Producent STAMFORD Obudowa (wg IEC-34-5) P23
Model UCI274E . Samowzbudne,
: Uktad wzbudzajacy bezszczotkowe
Bieguny Nr 4
Potaczenia uzwojen ’ - Regulator napigcia (AEI\é'S.roniczne)
(standard) Seria gwiazda
- . Jeden element
Mocowanie ramy S-311"1/2 Element nosny noény
Izolacja Klasa Klasa H Zlgcze Elastyczny dysk
Standard
Typ powtoki (impregnacja
prozniowa)
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CIEZAR I WYMIARY

Wersja Wersja Wersja
standardowa opcjonalna opcjonalna

Dhugo$é (L) mm 2900 2900 2900 L
Wysokosé (H) mm 1780 1855 2030
Szerokosé (W) mm 1100 1100 1100 HIMOINS A
?f;‘rlfgg‘c‘;ﬁg‘jvgbl‘?‘°“ m? 5,68 5,92 6,48
Cigzar z wypelniong chtodnicg Kg 1602 1673 1784
i miska olejowa
Objetos¢ zbiornika paliwa L 310 485 890
Autonomia (70% PRP) Godziny 16 25 46
Autonomia (100% PRP) Godziny 11 18 32

Stalowy Stalowy Stalowy

zbiornik zbiornik zbiornik

CISNIENIA AKUSTYCZNEGO

Poziom ci$nienia akustycznego dB(A)J@7m 70+ 24

DANE INSTALACJI

UKLAD WYDECHOWY WYMAGANA ILOSC POWIETRZA
Maksymalna temperatura gazéw oc 540 Przeptyw powietrza wlatujacego m/h 427
wydechowych
Przeptyw powietrza chtodzacego md/s 2,2
Maksymalne dopuszczalne ci$nienie kPa 5
wsteczne Przeptyw powietrza przez
wentylator alternatora me/s 0514
Cieplo ewakuowane przez rurg KCal/Kwh 590
wydechowa
ZUZYCIE PALIWA - TRYB OBWOD PALIWA
Zuzycie paliwa ESP I/h 30,4 Specyfikacja paliwa Diesel
Zuzycie paliwa 100% PRP I/h 27,6 Zbiornik paliwa L 310
Zuzycie paliwa 70% PRP I/h 19,2 Inne pojemnosci zbiornika paliwa L 485, 890
Zuzycie paliwa 50% PRP I/h 14,4
UKLAD ROZRUCHOWY
Moc rozruchowa kW 3
Moc rozruchowa cv 4,08
Zalecany akumulator Ah 100
Napigcie pomocnicze Vdc 12
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FUNKCJE
CENTRALEK

M7X CEM 7 CEA 7 CEC 7 M7X+CEC7
Napiecie miedzy fazami . ° ° ° °
Napiecie miedzy zerem a faza, ° ° ° ° °
o Moc ° . ° . °
£
% Czestotliwosé ° ° ° ° °
§ Moc pozorna (kVA) . ° ° ° °
E Moc czynna (kW) . . . ° .
% Moc bierna (kVAr) ° ° ° ° °
E Wspotczynnik mocy ° ° ° ° °
Napiecie miedzy fazami . ° °
Napiecie miedzy fazami i przewodem ° ° °
zerowym
Moc ° . .
- Czestotliwosé ° ° °
.E Moc pozorna .
§ Moc czynna .
g Moc bierna °
Wspotczynnik mocy °
Temperatura czynnika chtodzacego ° . ° .
g Cisnienie oleju ° ° ° °
% Poziom paliwa (%) ° ° ° °
E Napiecie akumulatora . ° ° °
g R.P.M ° ° ° °
Napiegcie alternatora ftadujacego akumulator (] . . °
Wysoka temperatura wody . . . .
Wysoka temperatura wody na czujnik ° ° ° °
Niska temperatura wody na czujnik ° . ° .
Niskie ci$nienie oleju ° ° ° °
Niskie ci$nienie oleju na czujnik ° ° ° °
Niski poziom wody ° ° ° °
Nieoczekiwane zatrzymanie ° ° ° °
Rezerwa paliwa ° ° ° °
Rezerwa paliwa na czujnik . . . °
Btad zatrzymania . . . °
Btad napiecia akumulatora . ° ° °
_g Btad alternatora fadujacego akumulator ° ° ° °
% Nadobroty . ° . .
% Podobroty . . . .
g Btad uruchomienia . ° ° .
Zatrzymanie awaryjne . . . ° °
e Standard © Opcja
3
5
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Wysoka czestotliwos¢ ° ° ° ° °
Niska czestotliwosc ° ° ° ° °
Wysokie napiecie ° ° ° ° °
Niskie napiecie ° . ° ° °

g Zwarcie . . . °

{g Asymetria miedzy fazami . ° ° ° °

§ Nieprawidtowa sekwencja faz ° ° . . °

E Odwrocone zasilanie ° ° ° °

E Przecigzenie . . . °

8 Spadek sygnatu zespotu generatora ° . ° ° .
Licznik godzin razem ° ° ° ° °
Licznik godzin czesciowy ° ° ° ° °
Kilowatomierz . . . . .

_ Licznik udanych uruchomien . . ° ° .

% Licznik nieudanych uruchomien ° ° ° ° °

4]

J  Konserwacja ° ° ° ° °
RS232 © (@) (@) ©)
RS485 © © (@) (©)
Modbus IP © (©) © (©)
Modbus © © (@) ©
CCLAN [0) [0)

Oprogramowanie PC © () (©) ©
Modem analogowy © (©) (®) (©)

g Modem GSM/GPRS © © (@) ©

E Zdalny ekran © ©

é Telesygnat © B8+ © @8+4

Y 71939 © WX © o © WIXJ
Historia alarmow o (100) o (100) o (100) o (100) o (100)
Uruchomienie zewnetrzne ° . ° ° °
Zablokowanie uruchomienia ° ° ° ° °
Uruchomienie przez btad sieci . ° °
Uruchomienie norma EJP ° ° ° °
Kontrola wstepnego rozgrzania silnika (] . . .
Aktywacja stycznika zespotu generatora . . . . .
;SAiIétc)i/wacja stycznika zespotu generatora i ° ° °
Kontrola przeptywu paliwa . . . °
Kontrola temperatury silnika ° ° ° °
Reczne obejscie ° ° ° °
Programowalne alarmy ° ° ° °

E- g‘l;lrg)li(gjtaegtrg‘zr;?nmienia zespotu generatora w ° ° ° ° °

£ Programowalne wyjscia ° . ° °
Wielojezyczne . ° ° °

£ Lokalizacja GPS © (©)

'E Synchronizacja ) ©

: Synchronizacja z siecig (@) ©

g Eliminacja drugiego zera (©) ()

L RAM7 © o
Zdalny ekran © (©)

& e Standard © Opcja
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PANELE
STEROWANIA

ASS AS7

Automatyczny panel
BEZ przetacznika
migdzy obwodami i
BEZ sterowania
sieci, z jednostka

Automatyczny panel
sterowania BEZ
przetacznika miedzy
obwodami i BEZ
sterowania siecia, z

CEM?7. (*) AS5 jako jednostka M7X.
opcja z jednostka
CEA7. Automatyczny M7X
panel bez
przetacznika migdzy
obwodamii ZE
starowaniem siecig.
cca2 ASS +
a cce2
[} o
Szafka przetgcznikow I 1 )
(O] Himoinsa - & Automatyczny panel
wys$wietlaczem. @® 2 przetacznikiem
CEC7 migdzy obwodami i
starowaniem siecia.
Wyswietlacz znajduje
" si¢ na zespole
g generatora oraz na
K szafce.
CEM7+CEC7
AS7 + ACS
cca2
. @ E Panel automatycznej
; kontroli awarii sieci.
Automatyczny panel ® @ Nascienny
H i S
sterov‘vama ‘Z automatyczny panel
przetacznikiem sterowania
. miedzy obwodami i E ‘

+ starowaniem siecia. Wr)gé f;ca;ri';(yn‘;/ dz
wySWIEtlaCT znajduje gbwddami z othro}rllq
si¢ na zespole ) _—
generatora oraz na M Egzj‘fﬁ‘fr‘i‘:zgf’r
szafce. fazy) PIe

' M7X+CEC7 CEA7
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